
 

 
OKOS FALFESTÉK ALAPOZÓ (FEHÉR) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  

  
Köszönjük szépen, hogy az Okos Alapozó termékcsaládot választotta. Azért, hogy termékünk 

a legjobb felhasználói élményt nyújthassa, elkészítettünk egy rövid használati útmutatót, 

mely lépésről-lépésre segíti Önt a kivitelezésben és a későbbi használatban. Az Okos 

Falfesték Alapozó (Fehér) dobozára az van írva, hogy Smarter Surfaces Primer. A kis doboz 

6m2-re, míg a nagy doboz 24m2-re elegendő.  

 

FONTOS ELŐKÉSZÜLETI INFORMÁCIÓK 
 

Pontosan mérje ki a kivitelezendő felületet és szenzitív maszkoló szalaggal határolja el. 

Fontos, hogy a dobozon feltüntetett mennyiségnél többre ne hordja fel az Okos Falfesték 

Alapozót, mert az rontja a teljesítményét. Az Okos Falfesték Alapozó plusz alapozórétegként 

szolgál, ezért közvetlenül glettelt felületre nem lehet felkenni. 

 

Amennyiben becsiszolt és glettelt felülete van, a szakági előírásoknak megfelelően 

bármilyen beltéri alapozóval kenje le a glettelt felületet és fesse le beltéri falfestékkel. Az 

Okos Falfesték alapozó célja, hogy a már kész alapfelület tovább ne tudjon szívni, ezáltal a 

fedő termékeink a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

OKOS FEHÉR ALAPOZÓ FELKENÉSE  
 

1. A doboz felbontása után két percen keresztül alaposan keverje át a festéket 
2. Ha a festék túl sűrű, adjon hozzá 1-1,5 deciliter vizet, hogy tejszerű sűrűségű legyen 
3. Öntse ki a tálcába a festéket és szivacshengerrel hordja fel csíkonként az első 

réteget 
4. Várjon legalább 2 órát a száradással, amíg tapintható szárazságú nem lesz.  
5. Ismételje meg az utolsó két lépést mindaddig, amíg teljesen el nem fogy az alapozó  

 
Kiemelten fontos, hogy az összes alapozót fel kell használni, különben a fedőréteg nem fog 
tökéletesen működni. Elengedhetetlen a szakszerű és pontos alapozás.  
 
BIZTONSÁGI ÉS FONTOS INFORMÁCIÓK 

• Amennyiben a festék felhordás közben érintkezik a bőrével, alapos, bő vízzel mossa le. Ha szemébe kerül 

a festék, vízzel mossa ki és forduljon orvoshoz.  

• Száradás alatt biztosítani kell a szoba megfelelő szellőzését.  

• Ha felhordás közben elakadna vagy bármilyen kérdése lenne, keressen minket bizalommal hétköznap 

reggel 10 és délután 5 között a +3630-205-35-35-ös telefonszámon.  

• Az Okos Alapozó minden európai követelménynek megfelel, festés közben minimális festékszag 

előfordulhat, mely száradás után teljesen mértékben eltűnik.  

• Az Okos Alapozó izocianát-mentes és alacsony VOC tartalommal rendelkezik.  

• Ezen használati útmutató az Okos Projektorfesték és az Okos Projektofesték PRO termékekhez készült. 

• A festék lejárati dátuma a doboz tetején található.   

 


